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1. IDENTIFIERING AV ÄMNET/BLANDNINGEN OCH AV FÖRETAGET/FÖRETAGET 

Produktidentifierare Desi Surface 

Produktkod(er) enligt Kombinerade 
nomenklaturen (CNC) 

38089490 

Relevanta identifierade 
användningar av ämnet/blandningen 
och användningsområden som 
avråds från 

Rengöring baserad på etanol. 

Desinficering (biocidprodukttyp 1, 2, 4). desinficering av ytor och inventarier i 
vårdinrättningar, inom livsmedels, catering, hotell och i offentliga anläggningar. 
Direkt kontakt med mat. 

  

Leverantör/tillverkare 
STUNDAB 
Box 47159 
100 74 Stockholm 
Sverige 
Telefon +46(0)8-54900888 

 

E-postadress till en behörig person 
som ansvarar för 
säkerhetsdatabladet 

info@stundab.se 

Nödtelefonnummer 112 (i EU:s medlemsstat). 

 

2. IDENTIFIERING AV FAROR 

Klassificering av 
ämnet/blandning
en och 
etikettelementen 

Signalord: Fara 

Fara class:  Brandfarliga vätskor, kategori 2 

Faroangesatser: 

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. 

 
GHS02 (ghs02)GHS07 

Säkerhetsförklaringar: 

P102 Förvaras utom räckhåll för barn. 

P210 Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning 
är interökfri.  

P233 Håll behållaren tätt stängd. 

P403+P235 Förvara på en välventilerad plats. Håll dig lugn. 

P501 Kassera innehåll/behållare i enlighet med nationell lagstiftning. 

Orter faror Ämne/blandning uppfyller inte PBT- eller vPvB-klassificeringskriterierna. Vid den tidpunkten finns 
MSDS sammanställningsämnen inte med på listan över sökande svhc (mycket oroande). 

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM INGREDIENSER 

Beskrivning av substans/blandning Vattenlution, mixture av ämnen som anges nedan utan farliga tillägg. Innehåller 
denatureringsmedel. 
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Farliga komponenter: 

Nej 
CAS-

nr 
EG-nr Index nr 

Massfrakti
on, % 

Chemical name,  registreringsnummer Klassificering 

1. 64-17-
5 

200-
578-6 

603-002-
00-5 

72,0 etanol, etylalkohol 
01-2119457610-43-0000 

Flam. Liq. 2 H225 

Anm.:  Riskfraser  och andra  tecken anges i avsnitten 2 och 16.   

Komponenter enligt EU:s förordning om tvätt- och rengöringsmedel  nr 551/2009: 
Catjoniska tensider < 1 
 

4. ÅTGÄRDER FÖR FÖRSTA HJÄLPEN 

Beskrivning av första hjälpen-  

Information om första hjälpen  

 

Om olycka inträffar, sök omedelbar läkarvård. Om en person är medvetslös ge 
inget vatten/lägg ingenting i munnen. Om substans/blandning förgiftning fall 
upptäcktes omedelbart kontakta närmaste läkare eller akutmottagning. 

Efter inandning 
För ut personen i friska luften 

Efter hudkontakt Tvätta omedelbart med vatten och tvål och skölj noggrant. Tvätta kontaminerade 
kläder innan du återanvänder dem. 

Efter ögonkontakt Skölj omedelbart ögat med mycket vatten i minst 15 minuter och håll ögat öppet. 
Ta bort kontaktlinser, om de finns och det är lätt att göra. Uppsök omedelbart 
läkare. 

Efter sväljning Framkalla inte kräkningar, ge inte ge aktivt kol. Om en person är vid 
medvetande,ta bort substansrester från munnen, skölj med vatten, ge personen 
2 - 3 glas vatten och sök omedelbar medicinsk vård. 

De viktigaste symptomen och effekterna (akuta och fördröjda): 

 
Neurotoxiska effekter: Produkten innehåller lösningsmedel vilket kan ha effekt på nervsystemet. Symptom 
på neurotoxicitet kan vara: förlorad aptit, huvudvärk, yrsel, öronsusningar, stickande känsla i huden, 
köldkänslighet, kramper, koncentrationssvårigheter, trötthet o.s.v. Upprepad exponering för lösningsmedel 
kan resultera i att hudens naturliga fettskikt bryts ned. Huden blir därefter mer utsatt för upptag av skadliga 
ämnen, som t.ex. allergener. 
Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid 
inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag 
av skadliga ämnen, som t.ex. allergener. 
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Indikation på omedelbar läkarvård och särskild behandlingbehövs: 

På arbetsplatsen måste det finnas en ögonvattenfontän, dusch eller bad. Dessutom första hjälpen utrustning, instrument 
ögon spolas. 

5. ÅTGÄRDER FÖR BRANDBEKÄMPNING  

Släckningsmedier  Blandningen är brandfarlig. Släckning av media: vatten (spray), torrt 
släckpulver. Brandbekämpningsutrustning måste väljas för att bedöma 
egenskaperna hos runt brinnande material. 

Särskilda faror till följd av 
ämnet/blandningen 

Etanol har en explosiv reaktion med den oxiderade beläggningen runt 
kaliummetall. Etanol antänds och exploderar sedan vid kontakt med ättiksyra 
anhydrid + natriumhydrosulfat (antänder och kan explodera), disulfursyra + 
salpetersyra, fosfor (III) oxid platina, kalium-tert-butoxid+syror. Etanol bildar 
explosiva produkter som reaktion med följande förening: ammoniak + 
silvernitrat (bildar silvernitrid och silver fulminat), jod + fosfor (bildar 
etanjodid), magnesiumperklorat (bildar etylperklorat), kvicksilvernitrat, 
salpetersyra + silver (bildar silver fulminat) silvernitrat (bildar etylnitrat) 
silver(I) oxid + ammoniak eller hydrazin (bildar silvernitrid och silver fulminat), 
natrium (utvecklar vätegas). Det är nödvändigt att känna till egenskaperna hos 
andra kemiska ämnen eller blandningar som används eller lagras tillsammans. 

Råd till brandmän Underbranden, använd andningsskydd och kemiskt resistenta/ skyddskläder. 
Protektiv personalutrustning måste väljas för att bedöma egenskaperna hos 
förbränning runt material. 

6. ÅTGÄRDER FÖR OAVSIKTLIG FRIGIVNING 

Personliga försiktighetsåtgärder, 
skyddsutrustning och nödrutiner 

Tillräcklig ventilation/ andningsskydd, kontakt med hud, ögonprevention. 
Undvik att andas ångor. Använd lämplig personlig skyddsutrustning enligt 
avsnitt 8. 

Miljöhänsyn Häll inte ut något utspillt material till de lokalaavloppen, ytvattnet eller 
naturmiljön.   

Metoder/material för inneslutning 
och rengöring 

Enbsorb med vätskebindandematerial (sand, diatomit, universella bindemedel, 
sågspån). Neutralisera rester och skölj av ytan med vatten. Det är förbjudet att 

kasta materialet i papperskorgen eller hälla tillbaka i den ursprungliga 
behållaren. Kassera insamlade material enligt instruktionerna. När detär piller 
av stora mängder är det nödvändigt att informera räddningstjänsten. 

Hänvisning till andra avsnitt  Visa avsnitten 8 och 13. 

7. HANTERING OCH LAGRING 

Försiktighetsåtgärder för säker Använd endast i ett väl ventilerat område, där frånluftsventilationen är strikt 
utrustad i enlighet med instruktionerna. Använd vanliga regler/instruktioner när 
du arbetar med kemikalier. Blanda inte med andra kemikalier. Under processen 
äter, dricker eller röker inte.  Låt inte koncentrationen i luften överskrida den 
tillåtna tröskeln. Använd lämplig personlig skyddsutrustning enligt avsnitt 8. 
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Villkor för säker förvaring, 
inklusive eventuella oförenligheter 

Förvara i en tätt sluten originalförpackning i torr ventilerad yta. Förvara inte 
tillsammans med brandfarliga ämnen, material. Skada inte förpackningen.  
Rökning är inte tillåten. Använd inga verktyg som orsakar gnistor. Håll 
behållaren i temperaturen mellan  -15°C och inte mer än +25°C och bort från 
värme, direktsolljus. 

Specifika slutanvändningar Visa avsnitt 1. 

8. EXPONERINGSKONTROLLER/ PERSONLIGT SKYDD  

 

CAS-nr Namn Ensådd koncentration 
64-17-5 etanol, etylalkohol IPRD =  1000 mg/m3,500 ppm 

TPRD = 1900 mg/m3, 1000 ppm 
Anmärkningar:  IPRD – långsiktigt gränsvärde för exponering. TPRD – gränsvärde för kortfristig exponering. 

DNEL (arbetare): 

CAS-nr Namn Effekter 
64-17-5 etanol, etylalkohol Långtids-, systemisk, inandning: 950 mg/m3 (cancerogenicitet);dermal:  343 

mg/kg bw/dag  (toxicitet vid upprepad dos) 
långvarig, lokal inandning: 1 900 mg/m3  (irritation, andningsorganen) 

 

DNEL (allmän population): 

CAS-nr Namn Effekter 
64-17-5 etanol, etylalkohol Långtidsinandning, systemisk, inandning: 114 mg/m3  (cancerogenicitet);dermal: 

206  mg/kg bw/dag (toxicitet vid upprepad dos);oral:  87 mg/kg bw/dag
 (toxicitet vid upprepad dos) 
långvarig, lokal inandning: 950 mg/m3  (irritation, andningsorganen) 

Pnec: 

64-17-5 etanol, etylalkohol sötvatten: 960 g/l, havsvatten: 790 g/l, STP: 580 mg/l 
PNEC –   

Exponeringskontroller 

Lämpliga tekniska kontroller Allmän, lokal frånluftsventilation.   Undvik spill, och eventuell kontakt med 
denna blandning, se avsnitt 7. Undvik spill, kontakt med mark- och 
avloppssystem. 

Personlig protective utrustning: 

Allmänna proektiva och hygieniska 
åtgärder 

 

Håll produkten borta från livsmedel, drycker och foder. Ta  omedelbart av alla 
smutsiga och förorenade kläder. Tvätta händerna före raster och i slutet av 
arbetet. Undvik kontakt med ögonen. 

Hand- och kroppsskydd   Huden måste tvättas med vatten före raster och i slutet av arbetet. Applicera 
feta hudvårdsprodukter. Flamsäker, antistatiska skyddskläder. 
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Ögonskydd  Skyddsglasögon. 

Andningsskydd Andningsskydd (gasfilter A, färgkod brun) bör användas om en 
riskbedömning visar att detta är nödvändigt. 

Miljö impact  control Se avsnitten 6 och 12. 

9. FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

Formuläret  Flytande 

Färg  Tydlig 

Lukt Specifik (alkoholhaltig) 

pH, 100  %,  25°C 7,0 – 10,0  

Den relativa densiteten,  g/cm3,20°C 0,84 – 0,88  

Flampunkt, °C (Pensky - Martens 
slutenkoppmetod) 

19 

10. STABILITET OCH REAKTIVITET 

Reaktivitet Etanol absorberar snabbt fukt från luften. Kan reagera kraftigt med oxidrar.  
Nedbrytningshastigheten beror på temperatur, koncentration, pH. 

Kemisk stabilitet Under normala förhållanden, och om man strikt följt reglerna för säker 
användning, är blandningen stabil. 

Risk för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner förväntades. 

Villkor för att undvika/ 
inkompatibla material 

Undvik värme, direkt solljus, brandfarliga ämnen/ material, starka 
mineralsyror, oxiderande medel, ett luminium vid högre temperaturer. 

Farliga nedbrytningsprodukter Förbränning kommer att generera koloxider. R-avlyssningsprodukter beror på 
de ämnen/blandningar som är involverade i de kemiska reaktionerna. 

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 

Information om toxikologiska effekter 

Ensöt toxicitet På grundval av kemisk informationkan man säga att blandningen inte 
kännetecknas av toxicitet,när den sväljs  av  testade  djur. 

Skinkorrosion/irritation Kan orsaka hudirritation. 

Sfelaktiga ögonskador/irritation Kan orsaka måttlig ögonirritation. En effekt försvinner inom 8 – 14 dagar. 

Respiratory eller hudsensibilisering Ej fastställda/inga data. 

Könscellsstumhet På grundval av kemisk informationkan man säga att blandningen inte 
kännetecknas av könscellsstumhet: inga bevis på mutagena effekter av 
komponenter. 
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Cancerogenicitet Råttor: NOAEL>3000mg/kg, möss: NOAEL>4250mg/kg. Hos människor är 
konsumtionen av alkoholhaltiga drycker förknippad med en ökad förekomst 
av vissa tumörer. 

Reproduktiv toxicitet Fertilitet: NOAEL (oral, mus) = 13,8 g/kg,  NOAEC (inandning, råtta) >16 
000 ppm. Utvecklingstoxicitet: NOAEL (oral) = 5,2 g/kg bw/dag,  NOAEC 
(inandning) = 39 mg/l. 

STOT-engångsexponering Ejfastställda/inga data. 

STOT-upprepad exponering NOAELs varierade från 1,73 g/kg till 3,9 g/kg. Den känsligaste påverkan över 
dessa doser tycktes vara för njuren hos män. 

Enspirationsrisk Ejfastställda/inga data. 

Ytterligare toxikologisk information Effekten beror på koncentrationen och på tiden från en sekund till minut. 

12. EKOLOGISK INFORMATION 

Toxicitet På grundval av kemisk information kan man säga att blandning inte 
kännetecknas av toxicitet för vattenlevande organismer.   

Akut toxicitet för fisk av blandningens komponenter: 

etanol: LC50, 96 timmar - 13,0 - 15,3 g/l. 

Uthållighet och nedbrytbarhet Produkten är biologiskt nedbrytbar. 

Bioackumulerande potential Etanol har en låg bioackumuleringspotential. 

Rörlighet i jord Lösligt i vatten, sprid ut, neutralisera. Innan det släpps ut i avloppsvatten eller 
avloppssystem måste det spädas ut med vatten eller neutraliseras. 

Resultat av PBT- och vPvB-
bedömning 

Komponenter klassificeras inte som PBT- och vPvB-ämnen. 

Andra negativa effekter Ej fastställda/ inga data. 

13. ÖVERVÄGANDEN OM BORTSKAFFANDE 

Metoder för avfallshantering: 

Kassering av produkt Avfall måste hanteras enligt avfallshanteringslagen. Incineration är den 
rekommenderade metoden för bortskaffande. Produkten destrueras endast 
med koldioxid och vatten. 

Kassering av förpackningar  Förpackningsavfall måste hanteras i enlighet med lagen om förpacknings- och 
förpackningsavfall. Tvättade och torkade förpackningar kan återanvändas eller 
lämnas tillbaka till förpackningsföretag för avfallshantering. 
Förpackningsavfallskod 15 01 02 plastförpackning (inklusive PET). 15 01 10 
kontaminerade förpackningar  eller  innehållande farliga kemiska rester. 

14. TRANSPORTINFORMATION 

Transportklassificering Landtransport ADR / RID (internationell/intern transport). 
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Förpackningsstorlek ≥ 5 L 1 L (på 1 L) 

FN-nummer 1170 1170 

FN:s riktiga leveransnamn Etanol Etanol 

Transportriskklass(er) 3 brandfarlig  vätska 3 brandfarlig  vätska 

Förpackningsgrupp Iii Ⅱ 

Fara labels 3 3 

Miljörisker - 

Särskilda försiktighetsåtgärder för Skada inte förpackningen. 

15. REGLERINGSINFORMATION  

Säkerhets-, hälso- och miljöbestämmelser/lagstiftning som är specifik för ämnet eller blandningen: 

Europeiska och kommissionens förordnings  (EG) nr 648/2004, 907/2006, 551/2009,  1907/2006, 1272/2008, 453/2010, 
2015/830 

Litauisk hygiennorm HN 23:2007 

Europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods på väg(ADR)   

Kemikaliesäkerhetsbedömning Kemikaliesäkerhetsbedömning utförs för nuvarande ubstances  (etanol).  

16.  ANNAN INFORMATION 

Förklaringar av farosymboler och numeriska tecken  (beskrivsi avsnitt 3):   

Flam. Liq. 2 Brandfarliga vätskor, kategori 2. 

H225 (på 225) Mycket brandfarlig vätska och ånga. 

Förkortningar och akronymer: 

LD50/ LC50 mängden (koncentrationen) av ett material som orsakar 50 % av 
försöksdjurens död 

Noec Ingen koncentration av observerade effekter 



Säkerhet Data Blad 
Enligt kommissionen Förordning (EU) Nej. 2015/ 830 Bilaga 

 
Desi Surface 

Datum för 
sammanställning: 

2014-08-08 

ReVision: 2021-03-25 

Version nr. 4 
 

Sida 8 Av 8  

Pbt Långlivade, bioackumulerande och giftiga kemiska ämnen 

Vpvb mycket långlivade och mycket bioackumulerande kemiska ämnen 

Detta säkerhetsdatablad måste vara tillgängligt för alla som arbetar med denna typ av kemisk produkt. Informationen är 
i linje med vår nuvarande kunskap och den beskriver en kemisk produkt, erbjuder säkerhet, arbetsmiljö och 
miljörekommendationer.   Denna information kommer att läggas till om nya data om denna kemiska produkt kommer 
att vara klar.  I faktabladet om materialsäkerhet anges inga specifika kemiska egenskaper hos produkten. 

 


